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Le conduit d’Infra Pipes Solutions est la solution idéale pour les systèmes électriques et de 

télécommunications, offrant une flexibilité, une ductilité et une résistance à la corrosion 

exceptionnelles. Disponibles en plusieurs tailles, couleurs, dimensions et longueurs, nos conduits 

offrent une protection polyvalente et durable pour les applications intérieures et extérieures. 

Applications 

Notre conduit est le produit idéal pour loger et protéger les câbles électriques et de télécommunications dans les applications aériennes, 

enterrées, de transmission d’énergie, de télécommunications, de fibre optique jusqu’au domicile ou de nœud (FTTH), de télévision par 

câble (CATV), de contrôle de surveillance et d’acquisition de données (SCADA) et de systèmes de transport intelligents (STI). 

Infra Pipes propose des conduits électriques à paroi lisse, nervurée et UL. 

 

Paroi lisse 

Notre conduit à paroi lisse répond aux normes ASTM F2160 et est disponible dans des diamètres allant de ½ po (13 mm) à 12 po 

(305 mm), avec marquage longitudinal. Les options d’épaisseur de paroi courantes sont conformes aux rapports normaux de dimensions du 

diamètre intérieur (SDR) 9, 11 et 13,5, avec autres SDR supplémentaires disponibles. 

 

Paroi nervurée 

Nervuré intérieurement longitudinalement dans des diamètres allant de ¾ po (20 mm) à 2 po (51 mm).
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Avantages 

Flexible 

Le conduit est fourni en longueurs enroulées ou sur bobines, ce qui permet d’adapter sa manutention à tous les besoins et garantit une 
installation facile. 

 

Résistant à la corrosion 

Très résistants aux produits chimiques agressifs, aux sols agressifs et à la corrosion tout en ne favorisant pas la croissance 

biologique, nos conduits garantissent un cycle de vie sans entretien. 
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Faible coefficient de friction (COF) 

Nervuré pour un faible coefficient de friction, empêchant le câble de se tordre lors de l’installation 

 

Haute ductilité 

Résiste à l’usure pendant le transport, la manipulation et l’assemblage 

 

Durabilité 

Notre conduit peut résister à toutes les conditions de chantier et performe sur une large plage de températures, 

garantissant une durée de vie de plus de 100 ans. 

Nos conduits à paroi lisse et nos conduits internes sont conformes à la norme ASTM F2160 — O.D. contrôlé. 
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Conduit en PEHD certifié UL — UL 651A NEMA TC7 

 

 

 

Taille 

 
Dia. ext. 

nominal 

EPEC A EPEC-13.5 EPEC-11 EPEC-9 SCH 40 SCH 80 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

po po po po po po po po po po po po po 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

 
¾ po 

1,050    0,095 

(2,41) 

0,860 

(21,84) 

     

(26,67) 

 
1 po 

1,315  0,097 1,121 0,120 1,075 0,146 1,023 0,133 1,049 0,179 0,957 

(33,40) (2,46) (28,47) (3,05) (27,30) (3,71) (25,98) (3,38) (26,64) (4,55) (24,31) 

 
1 ¼ po 

1,660  0,123 1,414 0,151 1,358   0,140 1,380 0.,191 1,278 

(42,16) (3,12) (35,91) (3,84) (34,39) (3,56) (35,05) (4,85) (32,46) 

 
1 ½ po 

1,900   0,141 1,618 0,173 

(4,39) 

0,216 

(5,49) 
 
 
 

 
0,318 

(8,08) 

1,554 0,211 1,478 0,145 

(3,68) 

1,610 0,200 1,500 

(48,26) (3,58) (41,10) (39,47) (5,36) (37,54) (40,89) (5,08) (38,10) 

 
2 po 

2,375 0,145 

(3,68) 

2,085 0,176 2,023 1,943 0,264 1,847 0,154 

(3,91) 

2,067 0,218 1,939 

(60,33) (52,96) (4,47) (51,38) (49,35) (6,71) (46,91) (52,50) (5,54) (49,25) 

 
2 ½ po 

2,875 0,203 

(5,16) 

2,469 0,213 2,449  0,319 2,237 0,203 

(5,16) 

0,216 

(5,49) 

2,469 0,276 2,323 

(73,03) (62,71) (5,41) (62,20) (8,11) (56,82) (62,71) (7,01) (59,00) 

 
3 po 

3,500  0,259 2,982 2,864 0,389 2,722 3,068 0,300 2,900 

(88,90) (6,58) (75,74) (72,74) (9,88) (69,14) (77,93) (7,62) (73,66) 

 
4 po 

4,500 0,237 

(6,02) 

4,026 0,333 3,834  0,500 3,500 0,237 

(6,02) 

4,026 0,337 3,826 

(114,30) (102,26) (8,46) (97,38) (12,7) (88,90) (102,26) (8,56) (97,18) 

 
COULEURS DISPONIBLES 

Noir 

Orange 

Rouge 

Bleu 

Gris 
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Conduit à paroi lisse et conduit interne ASTM F2160 

 

 

 

Taille 

 
Dia. ext. 

nominal 

SDR 15.5 SDR 13.5 SDR 11 SDR 9 Schedule 40 Schedule 80 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

po po po po po po po po po po po po po 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

 
½ po 

0,840 0,062 0,716 0,062 0,716 0,076 0.88 0,093 0,654 0,109 0,622 0,147 0,546 

(21,34) (1,57) (18,19) (1,57) (18,19) (1,93) (17.48) (2,36) (16,61) (2,77) (15,80) (3,73) (1,3.87) 

 
¾ po 

1,050 0,068 0,914 0,078 0,894 0,095 0,860 0,117 0,816 0,113 0,824 0.,154 0,742 

(26,67) (1,73) (23,21) (1,98) (22,71) (2,41) (21,84) (2,97) (20,73) (2,87) (20,93) (3,91) (18,85) 

 
1 po 

1,315 0,084 1,147 0,097 1,121 0,120 1,075 0,146 1,023 0,133 1,049 0,179 0,957 

(33,40) (2,13) (29,14) (2,46) (28,47) (3,05) (27,30) (3,71) (25,98) (3,38) (26,64) (4,55) (24,31) 

 
1 ¼ po 

1,660 0,107 

(2,72) 

1,446 0,123 1,414 0,151 

(3,84) 

1,358 0,184 1,292 0,140 

(3,56) 

1,380 0,191 1,278 

(42,16) (36,72) (3,12) (35,91) (34,49) (4,67) (32,82) (35,05) (4,85) (32,46) 

 
1 ½ po 

1,900 0,123 

(3,12) 

1,654 0,141 1,618 0,173 

(4,39) 

1,554 0,211 1,478 0,145 

(3,68) 

1,610 0,200 1,500 

(48,26) (42,01) (3,58) (41,10) (39,47) (5,36) (37,54) (40,89) (5,08) (38,10) 

 
2 po 

2,375 0,153 

(3,89) 

2,069 0,176 2,023 0,216 

(5,49) 

1,943 0,264 1,847 0,154 

(3,91) 

2,067 0,218 1,939 

(60,33) (52,55) (4,47) (51,38) (49,35) (6,71) (46,91) (52,50) (5,54) (49,25) 

 
2 ½ po 

2,875 0,185 

(4,70) 

2,505 0,213 2,449 0,261 

(6,64) 

2,353 0,319 2,237 0,203 

(5,16) 

2,469 0,276 2,323 

(73,03) (63,63) (5,41) (62,60) (59,77) (8,11) (56,82) (62,71) (7,01) (59,00) 

 
3 po 

3,500 0,226 

(5,74) 

3,048 0,259 2,982 0,318 

(8,08) 

2,864 0,389 2,722 0,216 

(5,49) 

3,068 0,300 2,900 

(88,90) (77,42) (6,58) (75,74) (72,74) (9,88) (69,14) (77,93) (7,62) (73,66) 

 
4 po 

4,500 0,290 

(7,37) 

3,920 

(99,57) 

0,333 3,834 0,409 

(10,39) 

3,682 

(93,52) 

0,500 3,500 0,237 

(6,02) 

4,026 

(102,26) 

0,337 3,826 

(114,30) (8,46) (97,38) (12,7) (88,90) (8,56) (97,18) 

 
5 po 

5,563 0,359 4,845 0,412 4,739 0,506 4,551 0,618 4,327 0,258 5,047 0,375 4,813 

(141,30) (9,12) (123,06) (10,47) (120,37) (12,86) (115,60) (15,7) (109,91) (6,55) (128,19) (9,53) (122,25) 
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Conduit à paroi lisse et conduit interne ASTM F2160 (suite) 

 

 

 

Taille 

 
Dia. ext. 

nominal 

SDR 15.5 SDR 13.5 SDR 11 SDR 9 Schedule 40 Schedule 80 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

Paroi 

min. 

ID 

min. 

po po po po po po po po po po po po po 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

 
6 po 

6,625 0,27 5,771 0,91 5,643 0,602 5,421 0,736 5,153 0,280 6,065 0,432 5,61 

(141,30) (10,85) (146,58) (12,47) (143,33) (15,29) (137,69) (18,69) (130,89) (7,11) (154,05) (10,97) (146,33) 

 
8 po 

8,625   0,639 7,347 0,784 

(19,91) 

7,057 0,958 6,709     

(219,08) (16,23) (186,61) (179,24) (24,3) (170,41) 

 
10 po 

10,750  0,796 9,158 0,977 

(24,82) 

8,796 1,194 8,362    

(273,05) (20,23) (232,61) (223,41) (30,34) (212,39) 

 
12 po 

12,750  0,944 10,862 1,159 

(29,44) 

10,432 1,417 9,916    

(323,85) (23,99) (275,89) (264,97) (35,98) (251,87) 

 
COULEURS DISPONIBLES 

Noir 

Orange 

Vert 

Rouge 

Gris 

Bleu 

Autres couleurs (sur demande — sous réserve de 

considérations de compatibilité F2160) 

Marquage longitudinal disponible sur demande 

 
Options de nervures intérieures disponibles sur demande 
(en fonction de la taille) 

RUBANS DE TIRAGE DISPONIBLES 

Polyester 900 lb 

 
Polyester 1 250 lb 

 
Polyester 1 800 lb 

 
Polyester 2 500 lb
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Nos sites 
 
 
 
 
 
 

 
Saskatoon, SK 

 
 
 

 
Huntsville, ON 

 
 
 
 
 

 
Mississauga, ON (siège social) 

Rockaway, NJ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Greeneville, TN 

 

 
Pryor, OK 

 
 
 

 
Jacksonville, FL 
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